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- Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.

- Die maximale Anh&ngelast ihres Fahrzeuges kdnnen Sie im Fahrzeugschein oder im
Benutzerhandbuch nachlesen.

- For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car
homologation documents.

- Pour connaitre le poids maxi remarquable pour votre voiture consulter la notice
d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

- Consulte a su distribuidor sobre el peso maximo que puede remolcar su vehiculo.

- Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den hgijst tilladte veegt efter Deres kgretgj.

- Ta kontakt med forhandleren angaende den maksimale vekt som bilen kan trekke.

- Se handboken eller registreringsbevis for max slapvagnsvikt for din bil.

- Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.

- Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al
manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.

- Maximalni pfipustna hmotnost pfivésu pro VaSe vozidlo je uvedena v technickém
prikazu nebo v uzivatelské prirucce.

- A maximdlis vontathaté tomegekrdl gy6z&djon meg a gépkocsi kezelési konyvéhdl, vagy
a gépkocsi tipusbizonyitvanyabol.

. MaKcmmaanyro Maccy npuuena npocum npoBepATb B SaBOp,CKOVI KHUXKe Unm no B
TUNoBom CepTI/Iq)I/IKaTe aBToMOOUNS.

ho=al

Meegeleverde onderdelen Piezas incluidas Mukana tulevat osat
Mitgelieferte Befestigungsteile  Medfglgende komponenter  Componenti forniti a corredo
Provided parts Vedlagt festemateriell Dodané upewiovaci dily

Materiel de fixation joint
CnyCOK KOMINEKTYIOLLNX

Medféljande komponenter ~ Tartozékjegyzék

M12x70 (RM)
M12x60 (RM)
M12x50 (RM)
M10x50 (TM)

M10x40 (TM) 7. 4x MI12

18. 8x M10

4x  M12(12,5x32x4)
12x  M10(10,5x32x4)

19. 2x  6x80x60

15, 6x M12
@ 16. 12x M10



(CZ) 036-411 Navod k montazi:

1. Podle prilozeného seznamu zkontrolovat jednotlivé soucasti tazného zafizeni.
Pokud je to nezbytné, odstranit ze styénych bodl v zavazadlovém prostoru
ochranny prostfedek.

2. Odstrante ¢alounéni zavazadlového prostoru, abyste se dostali k montaznim
boddm.

3. Odmontujte zadni naraznik a vlozku narazniku (tuto uz v budoucnu nebudete
potfebovat.),spustte zadni vyfukové bubny. (Odmontujte drzak vyfuku)

4. Vyjméte 4 gumové zatky nachazejici se v bodech ,a” a volné namontujte na body
La" dily (4) a (6) tak, jak to uvadi nakres, pouzijte k tomu dodany fixacni materidl.
I1zolaéni material (19) umistéte na dily (4) a (6), dejte ho na doraz na zadni sténu.

5. v zajmu dosazZeni co nejlepSiho izolaéniho efektu, zaplfite otvory na drzacich ,1”,
.5" a, 7" tak, jak to uvadi obr. €. 1.

6. Podle pokyn( obr. volné namontujte dily (5) a (7) v bodech ,b” spolu s drzaky
vyfuku, pouzijte k tomu dodany fixaéni material.

7. Téleso tazného zafizeni (1) volné upevnéte pomoci pfilozenych spojovacich prvk
v bodech ,c“,“d”,“b" tak jak to uvadi vykres.

8. Tazné zafizeni nastavte do stfedové polohy a fixné dotahnéte vSechny Srouby:

M12 (8.8) 79 Nm
M10 (8.8) 46 Nm

9. Vystfihnéte naraznik podle priloZzené vystfihové Sablony, namontujte zpét vSechny
soucéastky, které byly bé&hem montdZze odstranény (s vyjimkou naraznikové
vyztuze).

10. Namontujte taznou kouli (2) a plech pro zachyceni zastréek (3) na korpus tazného
haku.

11. Po ujeti zhruba 1000 km dotédhnout vSechny Srouby a matice na vySe uvedené
hodnoty to¢ivého momentu.

12. Firma Bosal nenese zodpovédnost za jakoukoliv zavadu na vyrobku zplsobenou
nespravnym zachézenim na strané uzivatele nebo osoby za kterou je zodpovédny.

13. Montaz tazného zafizeni smi byt vykonané jen v odborné dilné.

Gy .__zatizeni privésem [kg] x celkova vaha vozidla [kg] 9,81
Formule ke zjiSténi D-hodnoty : = o T pFivesem [kg] + celkova vaha vozidia [kg]  * 1000

ho=al

=D [kN]

(D) 036-411 Anbauanweisung:

1.

2.

3.

10.
11.
12.

13.

Formel fur D-Wert-Ermittlung :

Die Anhangevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollstandigkeit
Uberprifen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
Die Verkleidung des Kofferraums herausnehmen, um an die Befestigungspunkte
zu gelangen.
Den hinteren Stof3fanger und die Stolfangereinlage demontieren (diese wird
nicht mehr benétigt), den hinteren Schalldampfer herablassen. (Den
Auspuffhalter demontieren)
Die 4 Gummistopfen, die sich an den Punkten ,a” befinden, herausnehmen und
das Zubehor (4) und (6) lose an die Punkte ,a” montieren, der Zeichnung
entsprechend, mit den beiliegenden Verbindungselementen. Das Isoliermaterial
(19) auf das Zubehdr (4) und (6) legen, so dass es an der Rickwand anstof3t.
Um beste Abdichtungsergebnisse zu erzielen, die Bohrungen auf den Haltern
.1",,5" und , 7" abdichten, entsprechend Zeichnung 1.
Das Zubehor (5) und (7) zusammen mit den Auspuffhaltern lose an die Punkte
»b” montieren, mit den beiliegenden Verbindungselementen, der Zeichnung
entsprechend.
Den Anhé&ngevorrichtung (1) lose an den Punkten ,c",“d“, ,b” befestigen, mit
den beigelegten Verbindungselementen, der Zeichnung entsprechend.
Den Anhangevorrichtung in der Mitte ausrichten, dann alle Schrauben festziehen:
M12 (8.8) 79 Nm
M10 (8.8) 46 Nm
Den Stof3fanger entsprechend der beigelegten Schneidschablone ausschneiden,
alle vorher entfernten Teile wieder an das Auto zuriickmontieren.
Die kugelkopf (2) und die steckdosenhalteplatte (3) an die Anhangevorrichtung
montieren.
Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
Fur einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere
Person aufgrund unsachgeméaRer Benutzung verursacht wurde, Gbernimmt Bosal
keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)
Die Montage der Anhangevorrichtung sollte durch eine Fachwerkstatt
durchgefuhrt werden.

Anhangelast [kg] x Kfz. Gesamtgewicht [kg] X 9,81
Anhéngelast [kg] + Kfz. Gesamtgewicht [kg] 1000

=D [kN]



(DK) 036-411 Montagevejledning:

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer. der sidder pa treekkrogen. Eventuelt kit pa
fastgarelsespunkterne fiernes.

2.  Afmonter bagagerummets beklaedning, for at na fastgerelsespunkterne.

3. Fjern den bageste kofanger og inderkofangeren (der bliver ikke brug for den
fremover), seenk de bageste lydpotter. (Amonter udstadningsstatteren)

4. Fjern de 4 gummipropper ved punkterne "a” og monter beslagene (4) og (6) lgst i
punkterne "a” vha. de medfglgende befeestelseselementer ifglge tegning. Placer
isoleringsmateriale (19) pa beslagene (4) og (6) og lad det rgre ved bagpanelet.

5. For at opna de bedste teetningsresultater, teetn hullerne pa beslagene "1" og "5"
0g " 7" som vist pa figur 1.

6. Monter beslagene (5) og (7) lgst i punkterne "b” samt udstgdningstgtterne vha. de
medfglgende befeestelseselementer ifglge tegning.

7. Fastgegr tveervangen (1) lest i punkterne “c”,”d”,"b" vha. medfelgende
befeestelseselementer iflg. tegning.

8. Juster traekkrogen i midten og efterspaend alle bolte:

M12 (8.8) 79 Nm
M10 (8.8) 46 Nm

9. Skeer kofangeren ud ifglge den medfglgende skabelon, szet alle dele pa plads igen
(undtagen inderkofangeren).

10. Monter traekkuglen (2) og stikdasepladen (3) pa treekkrogen.

11. Det er ngdvendigt at efterspaende meatrikkerne efter ca. 1000 km.

12. Bosal kan ikke ggres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstaet som fglge
af skyld eller ukyndig anvendelse af brugeren eller en person, som han er ansvarlig
for (8 185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).

13. Vi anbefaler, at montering udfgres af specialveerksted.

. L . . _Anhazengerlast [kg] x keretgjets totalveegt [kg] 9,81 _

Formel til registering af D-veerdien : Anhaeengerlast [kg] + keretgjets totalveegt [kg] 1000 ~ D [kN]

ho=al

(E) 036-411 Instrucciones de montaje:

1. Sacar las piezas y el material de sujeccion incluidos en el gancho de remolque. Si
procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeccion.

2. Desmonte la tapiceria del portaequipaje para acceder a los puntos de fijacion.

3. Desmonte el parachoques posterior y el parachoques interior (este no va a ser
necesario en lo sucesivo), descuelgue los silenciadores traseros. (Desmonte el
soporte del silenciador)

4. Saque los 4 tapones de goma que se encuentran en los puntos ”a” y monte con
laxitud a los puntos ”a” los accesorios (4) y (6), con los elementos de enlace
adjunto, en base de la figura. Ubique el material aislador (19) a los accesorios (4) y
(6), péguelos a la pared posterior.

5. En interés del mejor resultado de obturacion tape los huecos que se encuentran en
los soportes ”1”, 5" y " 7" segln la figura 1.

6. Monte con laxitud los accesorios (5) y (7) a los puntos "b” conjuntamente con los
soportes del silenciador, con los elementos de enlace adjunto, en base de la figura.

7. Fije con laxitud al cuerpo del gancho de remolque (1) en los puntos “c”, “d”,”b” con
los elementos de enlace adjunto en base de la figura.

8. Ajuste a la posicion central al gancho de remolque, después fije bien todos los
tornillos:

M12 (8.8) 79 Nm
M10 (8.8) 46 Nm

9. Recorte el parachoques segun el patrén de recorte adjunto, vuelva a montar todos
los accesorios que quitd (excepto el parachoques interior).

10. Monte la bola de remolque (2) y la lamina de soporte del enchufe (3) al cuerpo del
gancho de remolque.

11. Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (segun los
pares de apriete dados).

12. Bosal no asume responsabilidad de ningin tipo por defectos en el producto
causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de
cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, parrafo 2 N.B.W. (Cédigo Civil
Holandés)).

13. El montaje del gancho remolque puede ser efectuado solo por oficina profesional.

Férmula para la determinacién Cargo de remolque [kg] x Peso total del vehiculo [kg] 9,81

Cargo de remolque [kg] + Peso total del vehiculo X 1000 =D [kN]

del valor D :

k]



(F) 036-411 Description du montage:

1.

2.
3.

10.

11.
12.

13.

Formule pour la détermination de la valeur D :

Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des
points de fixation.
Démonter le recouvrement du coffre pour avoir accés aux points de fixation.
Démonter le pare-chocs arriere et linsertion du pare-chocs (il ne sera plus
nécessaire), descendre les pots d’échappement arriéres. (Démonter les supports
des pots d’échappement)
Enlever les 4 piéces de bouchons en caoutchouc se trouvant aux points ,a” et
monter les accessoires (4) et (6), y compris les éléments de fixation fournis, aux
points ,a” lachement selon le dessin. Placer la matiére d’isolation marquée (19)
sur les accessoires (4) et (6) et faire-les buter contre la paroi arriére.
Pour les meilleurs résultats de calfeutrage, calfeutrer les trous se trouvant sur les
supports ,, 1" et 5" et 7" selon figure 1.
Monter les accessoires marqués (5) et (7), y compris les supports des pots
d’échappement, aux points ,b” lachement par les éléments de fixation fournis
selon le dessin.
Fixer lachement le corps de l'attelage (1) aux points ,c” , ,d” , ,b” par les éléments
de fixation fournis selon le dessin.
Ajuster |'attelage en position centrale et serrer toutes les vis fixes:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Découper le pare-chocs selon le gabarit de coupe fourni, remonter toutes les piéces
enlevées sur la voiture (a I'exception de la piéce intercalée du pare-chocs).
Monter la boule de l'attelage (2) et la plague supportant la prise (3) sur le corps de
l'attelage.
Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie aprés 1000 Km de traction.
Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage
qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul I'utilisateur est responsable.
Le crochet de remorquage ne peut étre monté que par un garage spécialisé.

charge remorquée [kg] X PTR [Kg] X 9,81
charge remorquée [kg] + PTR [kg] 1000

ho=al

=D [kN]

(SF) 036-411 Asennusohjeet:

1.

2.
3.

9.

10.
11.
12.

13.

Kaava D-arvon laskentaa varten :

Pura vetokoukku pakka us ja tarkista listasta, ettd kaikki asennuksessa tarvittavat
osat loytyvat. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
Irrota tavaratilan matto jotta paasisit kiinnityspisteisiin.
Pura takapuolen puskuri ja puskurin muovi (tata ei téstedes tulla tarvitsemaan),
laske pakoputken takarummut. (Irrota pakoputken pidike)
Poista 4 kpl kumitulppaa pisteista ,,a” ja asenna osat (4) ja (6) I6ysasti pisteisiin , a”
kuvan mukaisesti oheisten sitomaelementtien kera. Aseta eristemateriaali (19) osille
(4) ja (6) tormaé se takasein&an.
Jotta saat parhaat tiivistystulokset, tiivista reiat pidikkeissa ,1” ja ,5" ja , 7" kuva
1:n mukaan.
Asenna osat (5) ja (7) loysasti pisteisiin ,,b” pakoputkipidikkeiden kera oheisilla
sitomaelementeilla kuvan mukaisesti.
Kiinnita vetokoukku (1) 18yséasti pisteista "c”,”d” ,b” oheisilla sitomaelementeilla
kuvan mukaisesti.
Aseta vetokoukku keskiasentoon ja kiristé kaikki ruuvit:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Leikkaa puskuri oheisen kaavan mukaisesti, asenna kaikki irrotetut osat takaisin
autoon (paitsi sisdpuskuria).
Asenna vetokuula (2) ja pistokkeenpitolevy (3) vetokoukkuun.
Tuhannen kilometrin jalkeen kiristys tarkistettava.
Bosalia ei voida pitdd vastuullisena aine- tai henkildvahingoista, jotka johtuvat
vaarasta asennuksesta tai vaarasta kaytosta (artikla 185 kohta 2 NBW).
Vetokoukun saa asentaa vain ammattihuoltopaja.

Ventokuorma [kg] x ajoneuvon kok.paino [kg] X 9,81
Ventokuorma [kg] + ajoneuvon kok.paino [kg] 1000

=D [kN]



(GB) 036-411 Fitting instructions:

1.

9.

10.
11.
12.

13.

Formula for D-value :

Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If
necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage
compartment / frame members.
Dismount the upholstery from the trunk so that you can access the fitting points
Dismount the rear bumper and its inset (it is not needed later on),lower the rear
exhaust mufflers. (Dismount the exhaust support.)
Take out 4 pc rubber plugs at points ,,a” and loosely fix the accessories (4) and (6)
to points ,a" with the attached bonding units in accordance with the figure. Place
the sealing material marked with (19) onto the accessories (4) and (6), and have it
clashed onto the rear panel.
For the best sealing results pack the holes on the supports ,1” and ,5"-and ,7” in
accordance with Figure 1.
Loosely fix the accessories marked with (5) and (7) to points ,,b” with the exhaust
support, using the attached bonding units in accordance with the drawing
Loosely fix the crossbar (1) at points “c”,”d”,”b” with the attached bonding units in
accordance with the drawing.
Adjust the towing hook into mid-position, and then tighten all the screws:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Cut out the bumper in accordance with the attached template, remount all the
removed parts onto the car (except for the inside bumper).
Mount the towing ball (2) and the socket plate (3) onto the crossbar.
After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or
by any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185.
art. 2 N.B.W.)
Only specialised services are authorised to install drawhooks.

trailer load [kg] x vehicle total weight [kg] 9,81
trailer load [kg] + vehicle total weight [kg] 1000

=D [kN]

ho=al

(H) 036-411 Szerelési utasitas:

1.

2.
3.

9.

10.
11.

12.

13.

D-érték szamitas :

Csomagolja ki a vonéhorgot és a tartozékokat, majd vizsgélja at minden darabjat.
Ha sziikséges, a rogzité pontok teriiletén a véddéragasztot tavolitsa el.
Szerelje ki a csomagtér karpitot, hogy hozzaférjen a rogzitési pontokhoz.
Szerelje le a ldkharitdt, és a lokharitd betétet (erre a tovabbiakban nem lesz
sziikség), engedje le a hatsoé kipufogodobokat. (A kipufogo tartét szerelje le)
Vegye ki az ,a” pontokon talalhaté 4 db gumidugét és szerelje fel lazan az , a"
pontokra a (4) és (6) tartozékokat az dbra alapjan a mellékelt kétéelemekkel egyiitt.
A (19) jelG szigeteld anyagot helyezze a (4) és (6) tartozékokra, Utkdztesse a
hatfalra.
A legjobb toémitési eredmények érdekében tomitse az ,,1"-es és ,5"-6s és ,7"-es
tartokon talalhato furatokat az 1. abra szerint.
Lazan szerelje fel az (5) és (7) jell tartozékokat a ,b” pontokra a kipufogo tartokkal
egyutt a mellékelt kotéelemekkel a rajz alapjan.
Szerelje fel az (1) horogtestet a ,c” és ,d”, majd a ,b” pontokon, a mellékelt
koétéelemekkel a rajz alapjan.
Igazitsa kdzéphelyzetbe a horogtestet (1), majd hlizza meg a csavarokat:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Véagja ki a lokharitot a mellékelt kivagé sablon alapjan, majd szereljen vissza
minden eltavolitott alkatrészt az autora.(kivéve a |6kharitd betétet.)
Szerelje fel a vonogdémbot (2) és a dugaljtart6é lemezt (3) vondhorogtestre.
Korulbelil 1000 vontatott kilométer utan a vondhorog rogzité csavarjainak
feszességét ellendrizni kell, és sziilkség esetén utanhizni a megfelel6 nyomatékkal.
A Bosal garanciat véllal, kivéve a nem rendeltetés szerinti hasznalatb6l adodé
hibakért. (art. 185 lid 2 N.B.W)
A vondéhorog felszerelését kizarlag szakmihely végezheti.

utanfutd 6ssztémege [kg] x gépkocsi 6ssztomege [kg] 9,81
utanfutd dssztémege [kg] + gépkocsi 6ssztomege [kg] 1000

=D [kN]



(1) 036-411 Istruzioni di montaggio:

1.

10.

11.
12.

13.

Formula per il rilevamento del valore D :

Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenutoa fronte
dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai
punti di fissaggio.
Togliere la tappezzeria dal bagagliaio per poter avere accesso ai punti di fissaggio.
Smontare il paraurti posteriore e l'inserto (di questo non ci sard pid bisogno),
sganciare le marmitte posteriori. (Smontare il reggiparaurti)
Togliere i 4 tappi di gomma collocati nei punti ,a” e montare senza stringere gli
accessori (4) e (6) nei punti ,,a” secondo la figura, con gli elementi di collegamento
inclusi. Mettere il materiale isolante (19) sugli accessori (4) e (6) fino a farli cozzare
sulla parete posteriore.
Per una miglior tenuta della guarnizione riempire i fori che si trovano sui supporti
.1",,5" e,7" in base alla figura 1.
Montare senza stringere gli accessori (5) e (7) nei punti ,b” insieme ai reggiparaurti
con gli elementi di collegamento inclusi in base al disegno.
Fissare senza stringere il blocco del gancio di traino (1) ai punti “c”,”d”,*b” con gli
elementi di collegamento inclusi in base al disegno.
Regolare il gancio di traino in posizione centrale, poi stringere tutti i bulloni:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Tagliare il paraurti secondo la sagoma di ritaglio allegata, rimontare tutti i pezzi
dell’automobile rimossi (tranne I'inserto del paraurti).
Montare la sfera di traino (2) e la piastra della presa (3) sul blocco del gancio di
traino.
Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 2000 Km. di traino.
La Bosal declina ogni responsabilita per errato o imperfetto montaggio del
dispositivo di traino, come pure per uso errato o improprio dello stesso.
L'installazione del gancio di traino deve essere effettuata esclusivamente da tecnici
specializzati.

peso massimo [kg] x peso totale vettura [kg] « 9,81
peso massimo [kg] + peso totale vettura [kg] 1000

ho=al

=D [kN]

(N) 036-411 Monteringsveiledning:

1.

2.
3.

9.

10.
11.

12.

13.

Formel for D-verdi-beregningen :

Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som
matte befinne seg pa festepunktene.
Demonter bagasjerommets dekke for a fa bedre plass ved festepunktene.
Demonter den bakre stgtfangeren og stgtfangerinnlegget (Disse trenger du ikke
lenger),senk ned de bakerste eksospottene. (Demonter eksosets braketter)
Fjern de 4 gummiproppene ved punktene ,a” og fest delene (4) og (6) lgst ved
punktene ,,a” ved hjelp av de vedlagte festeelementene og i henhold til bildet. Sett
isoleringsmaterialet (19) pa delene (4) og (6) sa at det nar bakveggen.
For & oppna den beste isoleringen, isoler hullene pa brakettene , 1", ,5" og , 7" i
henhold til bilde 1.
Monter delene (5) og (7), samt eksosets braketter |gst ved punktene ,b” ved hjelp
av de vedlagte festeelementene og i henhold til bildet.
Fest tilhengerfestet (1) lgst ved punktene "c”,”d”, ,b” ved hjelp av de vedlagte
festeelementene og i henhold til bildet.
Sett tilhengerfestet i riktig stilling i midten og trekk alle boltene godt til:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Lag en utsparing i stgtfangeren ved hjelp av den vedlagte sjablongen, sett alle
demonterte delene tilbake pa plass igjen (unntatt stgtfangerinnlegget).
Monter kuledelen (2) og kontaktholderen (3) pa tilhengerfestet.
Det er ngdvendig & etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til
de oppagitte tilstramningsmomentene).
Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan forarsakes
av skjgdeslgs eller ukyndig bruk. Ansvaret er brukerens eget (paragraf 185. ledd 2 i
den nederlandske sivilrettslige lovboken).
Monteringen av tilhengerfestet skal alltid utferes pa fagverksted.

Tilhengerlast [kg] x bil-totalvekt [kg] X 9,81
Tilhengerlast [kg] + bil-totalvekt [kg] 1000

=D [kN]



(NL) 036-411 Montagehandleiding:

1.

2.

3.

Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen.
Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
Verwijder de bekleding uit de bagageruimte om bij de bevestigingspunten te
kunnen komen.
Demonteer de achterbumper en de binnenbumper (deze komt te vervallen),laat de
achterste uitlaatdempers zakken. (demonteer de bumperhouder)
Verwijder de 4 rubberen dopjes van de punten ,,a” en monteer onderdelen (4) en
(6) handvast aan de punten ,a” aan de hand van de afbeelding en met behulp van
de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Plaats het isolatiemateriaal (19) op
onderdelen (4) en (6) en bevestig het geheel aan de achterwand.
Dicht voor het beste resultaat de boorgaten op houders , 1", ,5” en , 7" af aan de
hand van afbeelding 1.
Monteer onderdelen (5) en (7) handvast aan de punten ,b” met behulp van de
bumperhouders en de meegeleverde bevestigingsmaterialen en aan de hand van
de tekening.
Bevestig de trekhaak (1) handvast op de punten “c”,”d”,“b” met de meegeleverde
bevestigingsmaterialen, aan de hand van de tekening.
Zet de trekhaak in het midden en trek alle bouten aan:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Verwijder de bumper aan de hand van het bijgevoegde snijsjabloon, monteer alle verwijderde
onderdelen opnieuw (behalve de binnenbumper).

10. Monteer de trekkogel (2) en de stekkerplaat (3) aan de trekhaak.
11. Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken

(volgens gegeven aanhaalmomenten).

12. Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals

veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de
gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185. lid 2 N.B.W.).

13. De montage van de trekhaak mag uitsluitend door een erkende garage uitgevoerd

Formule t.b.v. bepaling van de D-

worden.

getrokken gewicht [kg] x totaal gewicht voertuig [kg] 9,81
getrokken gewicht [kg] + totaal gewicht voertuig X 1000
[kal

waarde : =D [kN]

ho=al

(PL) 036-411 Instrukcija montazu:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

Nalezy rozpakowaé hak holowniczy i akcesoria i doktadnie sprawdzi¢ kazdg czes¢.
W okolicy punktéw umocowania nalezy usung¢ tasme ochronna.
Nalezy zdemontowa¢ wykladzine bagaznika, aby umozliwi¢ dostep do punktow
mocowania.
Nalezy zdemontowaé tylny zderzak i wkiadke zderzaka (nie bedzie ona juz
potrzebna), nalezy opusci¢ tylne ttumiki. (Zdemontowa¢ wspornik rury wydechowej).
Znajdujace sie w punktach ,a” 4 gumowe korki nalezy usung¢ i zamontowa¢ luzno
do punktéw ,a" zalgczone elementy (4) i (6) na podstawie rysunku, za pomocg
zalgczonych elementdéw mocujacych. Materiat izolacyjny nr (19) nalezy umiesci¢ na
elementach (4) i (6), docisng¢ do tylnej Scianki.
Aby uzyska¢ jak najlepszy efekt izolacyjny nalezy uszczelni¢ otwory znajdujace sie
na wspornikach nr ,1”, ,5" i, 7" wedtug rysunku nr 1.
Zalgczone elementy nr (5) i (7) nalezy luzno zamontowaé do punktéw ,b” wraz ze
wspornikami rury wydechowej na podstawie rysunku, za pomocg zatgczonych
elementéw mocujacych.
Blok haka holowniczego (1) nalezy luzno zamocowa¢ w punktach ,c”,”d”,”b” na podstawie
rysunku, za pomocg elementéw mocujacych dotaczonych do zestawu.
Hak holowniczy nalezy ustawi¢ w pozycji Srodkowej i dokreci¢ wszystkie Sruby:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Nalezy wykona¢ wyciecie na zderzaku na podstawie zataczonego szablonu, wszystkie usuniete
czesci (z wyjatkiem wkiadki zderzaka) nalezy zamontowa¢ z powrotem.
Nalezy zamontowa¢ hak holowniczy (2) i ptyte z gniazdem wtykowym (3) na bloku
haka holowniczego.
Po przebiegu okoto 1000 km nalezy sprawdzi¢ wszystkie Sruby mocujgce haka
holowniczego i w razie potrzeby dokreci¢ odpowiednim momentem.
Bosal zapewnia gwarancje, za wyjatkiem uszkodzen powstatych w wyniku
nieprawidtowego uzytkowania. (art.185 lid 2 N.B.W.)
Montaz haka holowniczego moze wykonac¢ wytgcznie serwis autoryzowany.

catkowita masa przyczepy [kg] x catkowita masa pojazdu [kg] 9,81

Obliczanie wartosci D: calkowita masa przyczepy [kg] + catkowita masa pojazdu [kg] 1000

=D [kh



(RU) 036-411 Yka3aHusi MO MOHTaxXy:

1.

Pa3bepute dapkon u akceccyapbl, Mocrne 4Yero npoBepbTe Kaxayl AeTanb. B
cnyyae HeobxoaMMOCTU yaanuTe 3aliMTHbIA KNerl C TeppUTopumn OUKCUPYIOLLMX
TOYEK.

YT06bI 0GpaTbCst 4OUKCHPYIOLLMX TOYEK YaanuTe obLINBKY GaraxHuKa.
OemoHTupynte 3agHun 6amnep n Bknagbilw 6amnepa (3TvMx getanen B Gygyuiem
He noTtpebyeTcs), onycTute BbIxNonHble 6apabaHbl. (JemMoHTUpyinTe aepxaTenb
BbIXJIOMHOW TPYObI)

Ypanute 4 pe3vHoBble NPobku, HaxogsLWMecs Ha ToYkax ,a”, crerka npukpenuTe
akceccyapbl (4) n (6) Ha TOYKM ,a" BMECTe C MPUMOXEHHBIMU KPENEXHbIMN
3aneMeHTamMn, Ha OCHOBe pucyHka. M3onsauuoHHein matepuan (19) helyezze Ha
akceccyapbl (4) n (6), 4o ynopa Ha 3afHI0K CTEHKY.

[na JoCTMKEHUa Hauny4vwmx U30NAUMOHHBLIX pe3ynbTaToB YNNOTHUTE OTBEPCTUSA
Ha gepxartensx,1” m,5" u,7" Ha OCHOBE pUCyHKa. 1.

Cnerka npukpenuTe akceccyapbl (5) n (7) Ha Touku ,b” BMecTe C gepxartenem
BbIXJIONHOW TPYObl, C MOMOLLbI0 MPUMNOXEHHBIX KPENEXHbBIX 3NeMEeHTOB, Ha OCHOBE
pUCyHkKa.

Cnierka npwukpenute Teno dapkona (1) B Toukax ,c”,”d”,”b” ¢ nomoLblo NpUIoXeHHbIX
KpenexXHbIX 3aJieMeHTOB 1 akcecCyapoB, Ha OCHOBE pUCYHKa.

YcraHoBuTe hapkon no LeHTPY, Nocre 3Toro 3aTsHUTe BCe BUHTHLI 0 yropa:
M12 (8.8) 79 Nm
M10 (8.8) 46 Nm

Bblpe){(bTe 6amnep COrnacHo nNpunoXXeHHomy LIJa6J'IOHy Bblpe3aHud, ycTaHOBUTE 06paTHO BCe
CHATbl€ KOMNOHEHTblI Ha MaLUNHY (3a UCKNoYeHneM BKnaabiwa cbapKona).

10. YcraHoBuTe TAroBoM wWapvk (2) u nnacTuHy, gepxailyro wrencens (3) Ha Teno

hapkona.

11. MpubnuantenbHo uyepe3 kaxgyilw 1000 TAroBbIX KWMNOMETPOB HeobxoaMmo

12. bocan paet

npoBepsATb HaTAr dmKcMpytoLwmMx 6onTos dapkona, 1 No HeobxoaNMMOCTH 3aTAHYTb
MX [0 COOTBETCTBEHHOIO yropa.

rapaHTMio TOMbKO Ha HEeWcnpaBHOCTW,
MCNOMb30BaHUs No HasHayeHuto. (apT. 185 nug 2 N.B.W).

npoucxogdawmne U3

13. MoHTax apkona paspellaeTcs NPOU3BOAMTL TOMbKO CUMaMun  crieumnanbHbIX

BbluvcneHne BenuymHel D:

MacTepCKUX.

O6wasn macca npuuena [kr] x Obwasn macca 9,81
aBToMobuns [kr] X

O6was macca npuuena [kr] + O6wasa macca 1000
aBToMobuns [kr]

=D [kN]

ho=al

(S) 036-411 Monteringsinstruktion:

1.

10.

11.

12.

13.

Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehallet mot detaljbeskrivning. Om
det behdvs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet
och under bilen.
Montera ner tapetseringen av baggagehyllan, till férman for att komma at
monteringspunkterna.
Montera av den bakre stotfangaren, och stétfangare-inlagget (dessa kommer gj att
andvandas mer), sédnka ner dom bakre trummorna av ljuddamparen. (Montera ner
vinkeljarnet av ljuddamparen.)
Ta bort dom 4 gummi-pluggarna, vid punkterna ,,a”, sedan satta fast — endast 16sligt
tillbenéren (4) och (6), till punkterna ,a”, med hjalp av dom bifogade
bindelementerna, enligt teckningen. Placera isoleringsmaterialet (19), pa tillbehdren
(4) och (6), sedan lata det stéta mot bakvaggen.
Till forman for att uppna dom bésta resultater med isoleringen, isolera borrhalen, som
finns pa vinkeljarnen ,1” och ,5” och , 7", enligt teckning 1.
Satta fast — endast losligt — tillbehéren (5) och (7), till punkterna ,b”, samt
vinkeljarnen av ljudddmparen, med hjélp av dom bifogade bindelementerna, enligt
teckningen.
Satta fast — endast I6sligt — kroppen av dragkroken (1), vid punkterna”c”,”d”,”b”, med hjalp av
dom bifogade bindelementerna, enligt teckningen.
Placera dragkroken i mellersta position, sedan skruva fast samtliga skruvarna:

M12 (8.8) 79 Nm

M10 (8.8) 46 Nm
Klippa ut stétfangaren, med hjalp av dom bifogade klipp-schablonen, montera tillbaka @
fordonet samtliga bestandsdelar, som hade tagits bort (férutom inlagget av stotfangaren).
Montera dragkulan (2) och skivan, som behaller avlaggaren (3), pa kroppen av
dragkroken.
Det ar nodvandigt att dra at bultarna igen efter ungefar 1000 km kérning (enligt
angivna momentangivelser).
Bosal kan inte stéllas till ansvar for fel pd produkten som orsakats av anvéndaren
eller genom omdoémeslést bruk av produkten av anvandaren eller en person som han
bar ansvar for (art. 185, paragraf 2 i den nederlandska civilrattsbalken).
Monteringen av dragkroken far utféras endast av fackverkstad.

slapvagnslast [kg] x bilens totalvikt [kg] 9,81
slapvagnslast [kg] + bilens totalvikt [kg] 1000

Formel for faststalining av D-vardet :

=D [kN]



ho=al



ho=al



