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*«Enganche fabricado por URBENI adaptable a la maca del vehiculo.
** Towbar made by URBENI adaptable to the brand of the vehicle.

>z Attelage fabriqué par URBENI adaptable a la marque de ce véhicule.
*<Flr dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch URBENI

>« Dispositivo de traino URBENI adeguato alla marca di questo veicolo.

URBENI le ofrece una garantia del producto por un periodo de 2 afios desde la fecha de entrega. conforme lo dispuesto en la directiva 1999/44/CE
ylaley 23/2003, esta garantia esta limitada a reemplazar el producto defectuoso y en ninglin caso se extendera a dafios o perjuicios consecuenciales.

THE URBENI's products have a warranty period of 2 years after the delivery date, conform to the standard 1999/44/CE, this warranty is limited
to the replacement of the defective products, and it will not never cover any derivate damages.

Les produits d'URBENI ont une garantie de 2 ans depuis la date de livraison ce qui est conforme a la Normative Européenne 1999/44CE. Cette
garantie inclue de remplacer le produit défectueux, mais en aucun cas les dommages ou préjudices conséquents

URBENI gewahrt eine Garantie von einen 2 Jahre in ordnung nach dem Fertigunsnorm. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor die schadhafte
Ware zu repaieren oder zu ersetzen und in keinem Fall Gibernimmt er Folgekosten fir Schaden an Dritten.

Bemerkung: Fir einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere. Person aufgrund unsachgemafier Benutzung
verursacht wurde, ibernimmt Urbeni keine Haftung. Alle befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhanger-Km und bei jeder
Fahrzeuginspektion geméass den angegebenen Anziehdrehmomenten nachziehen

Poligono Centrovia, Tels. +34 976 14 44 01/ +34 902 41 78 50
Ctra. A-2 E-90 Km 303 C/ Buenos Aires, 10 Fax. +34 976 14 44 02
E-50196 La Muela (Zaragoza) e-mail: urbeni@urbeni.com
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Opcionalmente se pueden colocar las PLETINAS Y, segun lo requiera
el coche en dos posibles posiciones (ver croquis)

~

Presentar el enganche bajo el vehiculo y colocar los tornillos
(A)y (B) en los puntos de anclaje centrales del vehiculo. Apretar
los tornillos (A) y (B).

Taladrar con una broca de 11mm los puntos de anclaje (C),
(D), (E) y (F). Colocar la pletina de 2 agujeros entre el lateral
del enganche y el interior de la viga (no es necesario en todos
los modelos).Colocar los tornillos y las chapas por el exterior
de las vigas del chasis. Apretar los tornillos.

1.

NOTA: Les PLAQUES Y, peuvent se placer si on le désire et selon
le modele de vehicule de deux maniéres possible.

J
\
Placer 'attelage sous le véhicule et mettre les boulons (A) et (B)
aux points d’ancrage centraux du véhicule. Serrer les boulons
(A) et (B).

Percer avec un foret de 11mm les points d’ancrage (C), (D), (E)
et (F). Mettre la plaque avec 2 trous entre le cbteé de 'attelage

et I'intérieur du chéssis (cela n’est pas nécessaire pour tous les

modeles). Mettre les boulons et es plaques par I'extérieur du
chassis. Serrer les boulons.
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Place towbar under the vehicle and place screws (A) and (B) at
central fitting points of the vehicle. Tighten screws (A) and (B).
Drill on 11 mm the fitting points (C), (D), (E) and (F). Place plate
with two holes between side of towbar and the inner part of the
frame member (it is not needed for all models). Place screws
and plates through the outer sides of the chassis member. Tighten
all the screws.

NOTA: PLATES Y can be placed in two possible different positions
(see the drawing) if it is required by the vehicle’s model.
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Die Anhangervorrichtung auspacken und die Befestigungsteile
auf Vollstandigkeit Uberprtfen. Im Bereich der Befestigungspunkte
den Unterbodenschutz entfernen.

Die Anhangervorrichtung unter das Fahrzeug einlegen und die
Schrauben (A) und (B) an den zentralen Punkten des Fahrzeuges
montieren. Die Schrauben (A) und (B) festziehen.

Die Punkte (C), (D), (E) und (F) auf @ 11 mm bohren. Das
Plattchen mit den zwei Léchern zwischen der Seite der
Anhangervorrichtung und der Innenseite des Chassistragers
montieren (nicht nétig fir alle Modelle). Die Schrauben und die
Platten an die AufRenseite des Chassistragers montieren. Alle
Schrauben gemall Drehmomentangaben festziehen.

BEMERKUNG: OPTIONAL kann man die PLATTCHEN Y montieren,
wenn es fur das Modell erforderlich ist.

J




1. Posizionare il dispositivo di traino sotto il veicolo e inserire le
viti (A) e (B) sui punti centrali del veicolo. Serrare le viti (A) y
(B).

2. Rendere pasanti con diametro de 11mm i punti (C), (D), (E)
y (F). Posizionare la piastra a 2 fori tra il laterale del gancio e
|” interiore della struttura (non & neccesario en tutti i
modelli).Inserire le viti e le piastre dall’exteriore delle strutture
delle longherine.Serrare la bulloneria .

NOTA: OPCIONALMENTE si possono collocare le PIASTRE Y,
dipendendo del modello del veicolo.




GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Luxemburg, le 31 octobre 1997
19-21, Boulevard Royal
MINISTERE DES TRANSPORTS 12910 L UXEMBOURG
Tél- 478-1 Télécopieur 241817 - Télex 1465 CIVAIR LU
REFERENCE : No e13*94/20%94/20*0258*00

ANNEXES : Documentation technique

FICHE DE RECEPTION CEE
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Communication concernant - la réception
Communication concerning the type approval

R . ledaré .
e e

-} fus-detaréepti
therefusat-of-type-approvat

-} i-dedaré -
thewithdrawat-of-typeapprovai

)

d'un type d'élément de construction visé par la directive 94/20/CE
of a type of a component with regard to Directive 94/20/EC"

Numéro de réception © : €13*94/20*94/20*0258*00

Type-approval number® :

Motif de 1'extension : not applicable
Reason of extension :

SECTION 1
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :  URBENI
Make (trade name of manufacturer) :
0.2. Type et descripton(s) commerciale(s)
générale(s) : SS 002
Type and general commerial description(s) :
0.3. Moyens d'identification du type, tels que
marqués sur 1'élément de construction® : see point 0.7.

Means of identification of type if marked on the
component © :






Pol.Centrovia, A-2, Km 303. c/Buenos Aires, n°10
50196 LA MUELA-ZARAGOZA (ESPANA)

Tel.: +34 976 14 44 01/ +34 902 41 78 50

Fax.: +34 976 14 44 02

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORETTO MONTAGGIO

La sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformita alle
prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente
dispositivo di attaco meccanico:

TiPO: e e,

Il dispositivo di attaco meccanico sopra descritto é stato installato su autoveicolo tipo:

Si dichiara inoltre di aver informato I'utente del veicolo sull'lUSO e MANUTENZIONE del
dispositivo stesso.

TIMBRO E FIRMA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dispositivo di traino
codice:

Per autoveicoli:
Tipo:

Clase e tipo di attacco:
Omologazione:

Valor D:

Massa Massima
Rimorchiable:

Carico Verticale Massimo:

Larghezza max. per Caravan e TA.T.S.: ....ccccocumeees Vedere CARTA di
Rimorquiabile CIRCOLAZIONE VEICOLO
(motrice) + 70 cm =.....cccovciieriininene
arrotondare ai 5 cm superiore

(vedi D.M. 28/05/85)







CERTIFICADO DE MONTAJE

D./DAA. i i i i e ieiie i iiieiiieiii ..., espoOnsable técnico de la
0] o X =TT P
domiciliada €N ..o, provinciade ............ooiiiin , calle
................................................. n°.............teléfono ................................, dedicada a la actividad

......................................................................................... , con n° de Registro Industrial

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s reformal/s consistente/s en: (!

Incorporacion de dispositivo para remeolcar, marca: ...
Con n° de identificacionmarca de homologaciéon:

Tipificada/s en el Real Decreto 736/1988 con el/los numero/s (2) .........ccccccveu.. sobre el vehiculo marca
............................ ,tpo .................,variante ..................................... denominacién comercial
.., matricula ......................cociiiiiieiee.. Y Nn° de bastidor

................................................... , de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de importancia de vehiculos.

- Las condiciones del informe favorable, o en su caso, las normas del fabricante del
vehiculo aplicables a la/s reformal/s llevadas a cabo en él.

- El proyecto descriptivo de la/s reformals, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES:
La reforma efectuada no necesita proyecto segin Régimen Transitorio tipificado en el parrafo primero, de la
disposicion 32 de la pagina 44.034 del B.O.E. n° 301 de fecha de publicacion 17 de diciembre de 2002

a de de

(1)

()

Firma y Sello

Fdo, el responsable técnico.:

Se describiran las operaciones basicas realizadas sobre el vehiculo y se citaran los elementos y sistemas
instalados.

Si el dispositivo para remolcar no cumple con la normativa 94/20/CE poner “26”

Si el dispositivo para remolcar cumple con la normativa 94/20/CE dejar en blanco y proceder a la anotacion
en la tarjeta ITV adjuntando el certificado de montaje del taller y el manual de instrucciones de montaje.



